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Corriente soportada por una línea

Siguiendo con el ejemplo de la bomba 
de agua, si lo que queremos es desplazar 
una gran cantidad de agua usando una 
bomba, sólo tenemos dos opciones: o 
disponemos de una bomba muy potente 
o aumentamos el diámetro del tubo que 
lleva el agua. En nuestro caso, el voltaje de 
la línea es algo que no podemos modificar 
a nuestro antojo, por lo tanto, en el caso 
de que necesitemos alimentar un equipo 
con un alto consumo de potencia, se nos 
hace necesario el uso de líneas eléctricas 
de mayor capacidad, es decir, líneas eléctricas de 
un diámetro elevado. Si observamos la instalación 
eléctrica de nuestra casa, veremos que, en caso 
de disponer de un horno eléctrico, el cable que 
lo alimenta es de un diámetro mayor que el del 
resto de cables. Esto se debe a que un horno 
eléctrico es un dispositivo de elevado consumo 
eléctrico en comparación con lo que suele ser 
normal en una casa, es decir, hace circular por 
él una alta corriente. Asímismo, si observamos 
el cable general de la casa, veremos que tiene 
un diámetro mayor que todos los demás. Esto 
se debe a que ese cable es el que conduce toda 
la corriente que circula por la casa. La corriente soportada por 
un conductor eléctrico es mayor cuanto mayor es su diámetro. 
Existe, según normativa eléctrica, una tabla donde se detalla 
esta relación.

Consecuencias de un exceso de corriente

James Prescot Joule (1818-1889) postuló el conocido como 
efecto Joule. Una corriente eléctrica circulando por un 
conductor disipa parte de la energía que transporta en forma 
de calor. Este efecto se aprovecha en multitud de equipo de 
calentamiento eléctrico: estufas, calentadores de agua, etc. 
Esta clase de equipos está diseñada para hacer circular por su 
interior una corriente conocida y soportada por el parato, de 
forma que no resulta perjudicial. El problema surge cuando 
hacemmos circular por un conductor una corriente que genera 
un calor superior al que el conductor puede disipar. En este 
caso, una línea eléctrica puede llegar a arder literalmente como 
una mecha. Este sería lo que podría ocurrir si, por ejemplo, 
intentásemos hacer funcionar una estufa de 2000W usando un 
cable de menos de 1,5mm2 de sección. Por favor, no lo intenten.

Dispositivos de protección

Muchas veces, hemos oído en noticias que la causa del incendio 
en un hogar ha sido un cortocircuito. Un cortocircuito es el paso 
de una altísima corriente por un conductor. Si la instalación 
eléctrica no está provista de dispositivos de protección contra 
cortocircuitos, llamados interruptores magnetotérmicos, es 
muy facil que se produzca este efecto. Estos interruptores se 
encargan de cerrar el paso de corriente eléctrica en el caso 
de que el valor de dicha corriente exceda del valor para el 
que están preparados. De esta forma, teniendo en cuenta el 

Supported by a line current

Continuing the example of the water pump, if 
we want to move 
a large amount 
of water using a 
pump, we only 
have two options: 
either have a very 
powerful pump 
or increase the 
diameter of the 
tube that carries 
water. In our 
case, the voltage 
of the line is 
something we 
can not change 

as we please, therefore, in case we 
need to nurture a team with high 
power consumption, we find it 
necessary to use more power lines 
capacity, ie power lines of a large 
diameter. Looking at the wiring 
in our house, we see that in the 
event of having an oven, which 

feeds the wire diameter is greater than that of other cables. 
This is because an electric furnace is a device of large power 
consumption in comparison with what is usually normal in a 
house, ie he circulated by a high current. Also, if we observe the 
general house cable, we see that has a diameter greater than all 
others. This is because the cable is one that leads all the current 
flowing through the house. The current carried by an electrical 
conductor is greater the greater its diameter. There has, in 
electrical regulations, a table detailing this relationship.

Consequences of excess current

James Prescott Joule (1818-1889) postulated that known as the 
Joule effect. An electric current flowing through a conductor 
dissipates part of the energy carried in the form of heat. This 
effect is used in many electric heating equipment: stoves, water 
heaters, etc.. This kind of equipment is designed to circulate a 
current through it known and supported by the parato, so that 
is not detrimental. The problem arises when a driver hacemmos 
circulate a current that generates heat than the driver can 
remove. In this case, a power line can reach literally burn like 
tinder. This would be what would happen if, for example, we 
tried to run a 2000W heater using a cable of less than 1.5 mm2 of 
section. Please do not try.

Protective devices

Many times we have heard on news that the cause of the fire in 
a home has been a short circuit. A short circuit is the shift from 
a high current through a conductor. If the wiring is not provided 
with short circuit protection devices, called circuit breaker, it is 
easy to produce this effect. These switches are responsible for 
closing the passage of electric current in the event that the value 
of this current exceeds the value for which they are prepared. 
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diámetro del conductor, deberemos instalar al principio de la 
línea eléctrica un magnetotérmico adecuado. Existen variedades 
de interruptores magnetotérmicos que se usan para alimentar 
determinados equipos, pero nos centraremos únicamente en 
los llamados “Curva D”, que permiten el paso de una corriente 
superior a la permitida durante un corto periodo de tiempo. Esta 
carácterística se usa en equipos con un consumo de corriente 
elevado en el arranque. Son los adecuados para instalaciones en 
las que se vayan a usar láseres de Cynosure.

Por otra parte, para proteger a las personas de descargas 
accidentales, se usan unos dispositivos llamados interruptores 
diferenciales. Estos dispositivos cortan el paso de corriente 
eléctrica si la carcasa exterior de un aparato entra en contacto 
con alguna parte interna que tenga un voltaje superior a unos 
pocos voltios, que sería suficiente para producir daños a las 
personas. Existen dispositivos de varias sensibilidades, siendo la 
más usual la de 30 miliamperios.

En resumen…

De cara a usar un equipo de laser de alto consumo eléctrico, lo 
usual es utilizar magnetotérmicos de 25A o 32A curva D, con 
conductores de 6 mm2 de sección y interruptores diferenciales 
de 40A y 30mA de sensibilidad. También es importante la 
toma de corriente, que debe ser adecuada a estos valores. Los 
enchufes domésticos no deben ser utilizados con corrientes 
superiores a los 16ª. Existen en el mercado tomas específicas 
para corrientes superiores: CTAC, SOLERA, etc

Las consecuencias de no disponer de una instalación eléctrica 
adecuada son siempre perjudiciales, tanto para el lugar como 
para el equipo, desgraciadamente, esas consecuencias ¡suelen 
ser caras!

Thus, taking into account the diameter of the conductor, we 
install the principle of magneto-electric line right one. There are 
varieties of circuit breaker used to power certain equipment, 
but we will focus only on so-called “Curve D”, which allow the 
passage of a current excess of that allowed for a short period 
of time. This feature is used on computers with a high power 
consumption at startup. Are suitable for installations to be used 
Cynosure lasers.

Moreover, to protect people from accidental discharges, used 
some devices called switches. These devices cut the electrical 
current flow if the outer casing of the device comes into contact 
with any part inside who has a voltage greater than a few volts, 
which would be sufficient to cause harm to people. There are 
devices of various sensitivities, the most usual of 30 milliamps.

In brief ...

In order to use a computer laser high power consumption, 
it is usual use of 25A or 32A breakers curve D with 6 mm2 
conductors and switches section 40A and 30mA sensitivity. 
Also important is the outlet, which should be appropriate to 
these values. Domestic outlets should not be used with currents 
higher than 16th. There are specific shots in the market for 
higher currents: CTAC, Solera, etc.

The consequences of not having a proper electrical 
installation are always harmful to both the place and the team, 
unfortunately, the consequences can be expensive!



Cynosure Spain, S.L. Avda. de Manoteras, 22 , Portal 1, 3ª Planta, Oficinas 95 y 96    28050 Madrid    Tel. 91 383 40 00   Fax. 91 383 31 67    www.cynosurespain.com     info@cynosurespain.com
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All laser treatments with Cynosure

Apogee®

Affinity QS™

• Depilación Médica incluso en pieles bronceadas

• Eliminación de lesiones pigmentadas

• Fotorejuvenecimiento

• Eliminación de arrugas y flacidez

• Tratamiento de varículas en rostro y piernas

• Eliminación de verrugas, cicatrices y rosácea

• Eliminación de la grasa

• Eliminación de manchas en vino de Oporto y Nevus de Ota e Ito

• Corte y vaporización
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Affirm™
Plataforma antienvejecimiento
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Plataforma Vascular
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Smartlipo MPX™


